Informacje w zakresie Powaznej Awarii Przemystowej

1. 0znaczenia prowadzacego zaktad - Przedsiebiorstwo ARKOP Sp. 7 0.0. w Bukownie
2. Przedsiebiorstwo ARKOP Sp. z 0.0. w Bukownie podlega przepisom w zakresie przeciwdziatania awariom przemystowym. Zaktad dokonat zgtoszenia, o ktorym mowa w
art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska wiasciwym organom i przekazat im program zapobiegania awariom - przedtozony do WIOS pismem z dnia 27.04.2017
r., znak: AR/12/17 (aktualizacja: Pismo do WIOS AR/17/17 z dnia 11.12.2017 r. ztozone 15.12.2017 r; aktualizacja: Pismo do WI0S AR/09/23 z dnia 14.02.2023 r.
ztoione 14.02.2023 r;) oraz do Komendanta Wojewddzkiego PSP znak AR/11/17 (aktualizacja: Pismo do PSP AR/16/17 z dnia 11.12.2017 r. ztozone 15.12.2017 r;
aktualizacja: Pismo do PSP AR/08/23 z dnia 14.02.2023 r. ztozone 14.02.2023 r). Przedsiebiorstwo ARKOP Sp. z 0.0. jest zakwalifikowane, jako Zaktad Duzego Ryzyka
wystapienia awarii przemystowe;j.
3. Opisu dziatalnosci zaktadu - Przedsiebiorstwo ARKOP Sp. 7z 0.0. zajmuje sie produkcja drobnokrystalicznych zwigzkéw metali, dodatkéw paszowych oraz innych
produktéw chemii organicznej i nieorganicznej.
4. Charakterystyka sktadowanych substancji niebezpiecznych decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku -
Tabela substancji uwzglednianych przy klasyfikacji zaktadu do grupy o podwyiszonym lub duzym ryzyku wystgpienia awarii przemystowej
Rodzaj Wiasciwosci
L.p. N'a'lzwa zagroierjlia Kat. FharakterysF yka Nr CAS Nr indeksowy Niebezpieczne
Substangji / preparatu o Mz fizyko-chemiczna .
JH (zagrozenia)
1 2 5 6 7 8 12
Toksycznos¢ ostra,
Kategoria 4,
Doustnie Substancja szkodliwa, dziata
Powaine uszkodzenie oczu, szkodliwie w razie spozycia;
Elektrolit zwrotny 302, 318, Kategoria 1 , . . Mieszanina - Mieszanina - powodu;g powazne uszkodzepla
1. Toksycznos¢ ostra dla srodowiska Bezbarwna ciecz oczu. Dziata bardzo toksycznie
odpadowy 400, 410 odpad odpad .
wodnego, na organizmy wodne.
Kategoria 1

Przewlekta toksycznos¢ dla
srodowiska wodnego,
Kategoria 1

Klasyfikacja ZZR ZDR T1, E1




Toksycznos¢ ostra,
Kategoria 4,

Dou.stple ; Substancja szkodliwa, dziata
Drazniace na skore, I : L
: szkodliwie w razie spozycia;
Kategoria 2 drazniaca, dziata draznigco na
302, 319, Dziatanie drazniace na oczy, Drobnokrystaliczny oc? i/skér oraz drg :
Siarczan miedzi jedn. 315, 400, | Kategoria 2 proszek koloru 10257-54-2 029-004-00-0 y ¢ 0 9
» ] . / . oddechowe. Dziata bardzo
110 Toksycznosc¢ ostra dla srodowiska jasnozielonego : .
toksycznie na organizmy wodne.
wodnego,
Kategoria 1 _—
Przewlekta toksycznos¢ dla Klasyfikacja ZZR ZDR T1 £1
srodowiska wodnego,
Kategoria 1
Toksycznos¢ ostra dla srodowiska Powoduje lekkie podraznienie
wodnego, Drobnokrystaliczny oczu i skory.

Tlenek cynku 400, 410 Kategoria 1 3 proszek, kolor od 1314132 030-013-00-7 Dziata bardzo toksycznie na
Przewlekta toksycznosc dla kanarkowego do organizmy wodne.
srodowiska wodnego, ciemnooliwkowego
Kategoria 1 Klasyfikacja ZZR ZDR T1 E1
Toksyczposc ostra, Dziata szkodliwie przez drogi
Kategoria 4, : S

. . . oddechowe i potknieciu; stwarza
Doustnie Powazne uszkodzenie . L )
0CzU powazne zagrozenia dla zdrowia
- . cztowieka w nastepstwie
302, 318 Kategoria 1 Drobnokrystaliczny dtugotrwatego narazenia
Siarczan cynku ' 7 | Toksycznosé ostra dla srodowiska proszek koloru 7446-19-7 030-006-00-9 g A1ego N :
400, 410 . Produkt niebezpieczny dla
wodnego, biatego . . . .
d srodowiska, dziata toksycznie na
Kategoria 1

Przewlekta toksycznosc¢ dla
srodowiska wodnego,
Kategoria 1

organizmy wodne.

Klasyfikacja ZZR ZDR T1E8




Siarczan manganu 373, 411

Dziafanie toksyczne na narzady
docelowe - powtarzane
narazenie,

Kategoria 2
Przewlekta toksycznos¢ dla
srodowiska wodnego
Kategoria 1

Drobnokrystaliczny
proszek koloru
biatego

10034-96-5

025-003-00-4

Dziata szkodliwie przez drogi
oddechowe i potknieciu; stwarza
powazne zagrozenia dla zdrowia

cztowieka w nastepstwie
dtugotrwatego narazenia.
Produkt niebezpieczny dla
srodowiska, dziata toksycznie na
organizmy wodne.

Informacje dotyczacych sposobow ostrzegania i postepowania spoteczeristwa w przypadku wystapienia awarii przemystowej:

e Meldunek w przypadku wystapienia awarii przemystowe]j Przekazywany jest Dyspozytorowi ZGH "BOLEStAW” S.A., ktdry przekazuje informacje:

e Miejskiemu i Gminnemu Zespotowi Reagowania Kryzysowego, ktére podejmuja dziatania informacyjne i alarmujace

e Matopolskiemu Komendantowi Wojewddzkiej PSP w Krakowie

e Matopolskiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Krakowie

e Powiatowemu Centrum Zarzadzania Kryzysowego

Innym osobom i stuzbom wedtug aktualnych potrzeb i decyz;ji

Raport o Bezpieczenstwie zostat opracowany w kwietniu 2017r. i zostat przedtozony do WIOS pismem z dnia 27.04.2017 r., znak: AR/12/17 (aktualizacja: Pismo do WIOS
AR/17/17 z dnia 11.12.2017 r. ztozone 15.12.2017 r; aktualizacja: Pismo do WIOS AR/09/23 z dnia 14.02.2023 r. zfozone 14.02.2023 r;) oraz do Komendanta
Wojewddzkiego PSP znak AR/11/17 (aktualizacja: Pismo do PSP AR/16/17 z dnia 11.12.2017 r. zfozone 15.12.2017 r; aktualizacja: Pismo do PSP AR/08/23 7 dnia

14.02.2023 r. ztozone 14.02.2023 r).

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczenstwie zaktadu o duzym ryzyku (Dz. U. z 2016 1. poz. 287) w

przeditozonym do zaopiniowania WI0$ w Krakowie Raporcie o Bezpieczenstwie umieszczono wszystkie wymagane prawem informacje

Informacje dotyczace gtéwnych scenariuszy awarii przemystowej oraz srodkéw bezpieczenstwa, ktére zostana podjete w przypadku wystapienia awarii.




Nr Rodzaj - N i . . . i
o Miejsce awarii Przyczyna Skutki Zabezpieczenia Sposdb postepowania
RZA zagrozenia
1 2 3 4 5 6 7
Inaczne . Krétkotrwate uwolnienie . S . . . .
. . Katastroficzne . Zabezpieczenie sieci - AKPIA system - powiadomienie przetozonego,
uszkodzenie Hala produkcyjna ) . gazu, powstanie o . -
: . . uszkodzenie (zerwanie) . X . odciecia doptywu gazu - powiadomienie dyspozytora,
instalacji - Instalacja ) ) . mieszaniny palnej. W , : )
1. . N mechaniczne instalagji Nadzor operatorski. Wewnetrzny Plan - 7aalarmowanie ZDRCH,
gazowe;j produkgji tlenku ) ) przypadku zaptonu . ) i .
L rurociggowej wywotane L , Operacyjno - Ratowniczy. ZDRCH. PSP - postepowanie zgodnie 7
0grzewajacej cynku mozliwy krétkotrwaty . e
. przyczyna zewnetrzna. . o Olkusz. instrukcjami
piec obrotowy pozar strumieniowy.
Nadzor operatorski, kontrola wizualna
Inaczne . " : .
. . ) . : terenu instalacji. Ustalone bezpieczne i
rozszczelnienie | Hala produkcyjna Ity stan techniczny Mozliwe catkowite . ) ) . .
. . . . o L stosunkowo krétkie drogi - powiadomienie przetozonego,
cysterny - instalacja torowiska (uszkodzenie, | uwolnienie przewozonej : ) o . e
o . . ) o ) ) komunikacyjne. Organizacja ruchu - powiadomienie dyspozytora,
kolejowej z produkgji podmycie, przerwanie | substancji niebezpiecznej ) o N .
2. ) . . . . kolejowego na terenie instalacji - zaalarmowanie ZDRCH,
kwasem siarczanu ciagtosci), toréw na betonowe podtoze, . - . .
. ) . ) Zamkniety zaktadowy system kanalizacji - postepowanie zgodnie z
siarkowym magnezu kolejowych. Powazna mogace spowodowac . . . L
. i o . . przemystowej wraz z Oczyszczalniy instrukcjami
technicznym jednowodnego kolizja. Btad obstugi lokalne zagrozenie. .
V=33m3 Sciekéw Przemystowych. Procedury,
instrukcje awaryjne. ZDRCH. WPOR.
Inaczne . ] : . : - .
o Hala produkcyjna ) . Nadzor operatorski, kontrola wizualna | - powiadomienie przetozonego,
rozszczelnienie , . Uszkodzenie - pekniecie o . . . .
(urociaau - instalacja instalacii w skutek Znaczne uwolnienie terenu instalacji. Ustalone procedury - powiadomienie dyspozytora,
3. i przerobu ) elektrolitu zwrotnego na postepowania. ZDRCH. WPOR System - zaalarmowanie ZDRCH,
przesytowego . nagtego znacznego . - . . .
) elektrolitu ) podtoze betonowe kanalizacji zaktadowej wraz z - postepowanie zgodnie z
elektrolitu uszkodzenia zewnetrzne L . .
wrotnego Oczyszczalnia Sciekéw Przemystowych. instrukcjami
zwrotnego
Inaczne Hala produkcyjna
rozszczelnienie - instalacja ) . . . . .
: , . . Nadzor operatorski, kontrola wizualna | - powiadomienie przetozonego,
rurociagu odzysku odpadéw | Uszkodzenie - pekniecie - ) . . e
) ) .. Znaczne uwolnienie terenu instalacji. Ustalone procedury - powiadomienie dyspozytora,
przesytowego z wyniku czego instalacji w skutek . . .
4, i . elektrolitu zwrotnego na postepowania. ZDRCH. WPOR System - zaalarmowanie ZDRCH,
ptynnymi powstajg sole nagtego znacznego ) L ) . .
- . . podtoze betonowe kanalizacji zaktadowej wraz z - postepowanie zgodnie z
substancjami metali oraz uszkodzenia zewnetrzne I . L
. . . Oczyszczalnia Sciekdw Przemystowych. instrukcjami
zracymi i chelaty paszowe i
utleniajacymi nawozowe




Uwolnienie tlenu. Ciekty Powiadomienie wtasciciela zbiornika

) Katastroficzne tlen po rozprezeniu i firme MESSER. - powiadomienie przetozonego,
Inaczne Poza budynkami ) : . . . . . : . . S
rozszczelnienie | produkeyjnymi - uszkodzenie (zerwanie) ogrzaniu przechodziw | Zabezpieczenia instalacji - AKPiA. Nadzor | - powiadomienie dyspozytora,
5. instalacii nfrastruktura mechaniczne instalacji | faze gazowa. W przypadku operatorski. Ustalone procedury - zaalarmowanie ZDRCH,
tIenoweJ' techniczna rurociaggowej wywotane zaptonu mozliwy postepowania - spompowanie tlenu do - postepowanie zgodnie z
) przyczyna zewnetrzna. krotkotrwaty pozar cysterny samochodowej ZDRCH. WPOR. instrukcjami
strumieniowy. PSP Olkusz.

W wyniku szczegétowej analizy zagrozen instalacji i obiektéw Spétki wykonanej na potrzeby Raportu o Bezpieczenstwie (RoB), zidentyfikowano potencjalne jak i
reprezentatywne scenariusze awaryjne. Przeprowadzona analiza ryzyka wykazata brak istotnego oddziatywania skutkéw stanéw awaryjnych poza terenem zaktadu.

W przypadku wystapienia awarii informacja o zdarzeniu niezwtocznie zamieszczona bedzie na stronie internetowej Spétki. Dodatkowo informacja ta bedzie przekazana
odpowiednim organom i jednostka samorzadowym.

Dnia 05 wrzesnia 2017 r. Matopolski Komendant Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej wydat Decyzje znak.WZ.5513.12.8.4.2017 ustalajaca nastepujaca grupe
z7aktaddw, ktérych zlokalizowanie wzgledem siebie moze zwiekszy¢ prawdopodobiefistwo wystapienia awarii przemystowej lub pogtebic jej skutki /efekt domina/:
1) Zaktady Gérniczo - Hutnicze ,Bolestaw” S.A; ul. Kolejowa 37; 32-332 Bukowno.
2) Arkop Sp. 7 0.0.; ul. Kolejowa 34a; 32-332 Bukowno.
3) Boltech Sp. z 0.0.; ul. Kolejowa 37; 32-332 Bukowno.

Potencjalne zagrozenia zostaty uwzglednione w dokumentacji ZDR dla Przedsiebiorstwa ARKOP Sp. z 0.0.

Burmistrz miasta Bukowno, Wéjt Gminy Bolestaw oraz spotki potozone w bliskiej odlegtosci od ZGH ,Bolestaw” S.A. zostaty poinformowane o wystapieniu potencjalnego
zagrozenia.




